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 Facadebjælke for gitterspær / fladt tag

Anvendelse:
Facadebjælker som spænder over åbninger i facaden 
f.eks. døre og vinduer.

Beregningsforudsætninger:
Foruden bjælkens egenvægt er regnet med følgende 
karakteristiske laste:
Tagkonstruktionen = max. 0,75 KN/m2 (75 kg/m2).
Alm. loftkonstruktion = max. 0,25 KN/m2 (25 kg/m2).
Snelast = max. 1,00 KN/m2 (100 kg/m2).
Tabellen er også anvendelig for lettere konstruktioner.
Beregninger er henregnet til anvendelsesklasse 1 og 2 
med normal sikkerhedsklasse og limtræ i kvalitetsklasse 
L40.
Tabellen sikrer tilstrækkelig bæreevne og en nedbøjning 
for snelast på mindre end 1/400 af bjælkens spændvidde.
Bjælkerne kan føres ud over understøtningerne for etable-
ring af tagudhæng eller lign. Der er forudsat et maksimalt 
tagudhæng på en tredjedel af spændvidden, dog maksi-
malt 1 meter.
Se øvrige forudsætninger under generelt på side 22.

Forklaring:
I tabellen er bjælkens maksimale spændvidde (A) angi-
vet for en række bjælkedimensioner i bredder 90 / 115 
mm og belastningsbredde (B).
Belastningsbredden (B) måles fra midten af taget til 
enden af tagudhænget.
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Facadebjælke for gitterspær / fladt tag
 	 	    

Belastningsbredde i meter (B)

		  1,5	 2,0	 2,5	 3,0	 3,5	 4,0	 4,5	 5,0	 5,5	 6,0

	 90x133	 2,7	 2,4	 2,3	 2,1	 2,0	 1,9	 1,8	 1,7	 1,6	 1,5

	 90x166	 3,4	 3,1	 2,8	 2,7	 2,5	 2,4	 2,3	 2,2	 2,1	 2,0

	 90x200	 4,1	 3,7	 3,4	 3,2	 3,0	 2,9	 2,8	 2,6	 2,5	 2,4

	 90x233	 4,8	 4,3	 4,0	 3,7	 3,5	 3,4	 3,2	 3,1	 2,9	 2,8

	 90x266	 5,5	 4,9	 4,6	 4,3	 4,1	 3,9	 3,7	 3,5	 3,4	 3,2

	 90x300	 6,2	 5,6	 5,2	 4,8	 4,6	 4,4	 4,2	 4,0	 3,8	 3,6

	 90x333	 6,8	 6,2	 5,7	 5,4	 5,1	 4,9	 4,7	 4,4	 4,2	 4,0

	 90x366	 7,5	 6,8	 6,3	 5,9	 5,6	 5,3	 5,1	 4,9	 4,6	 4,4

Maksimal spændvidde (A)

 

Belastningsbredde i meter (B)

		  1,5	 2,0	 2,5	 3,0	 3,5	 4,0	 4,5	 5,0	 5,5	 6,0

	 115x166	 3,7	 3,3	 3,1	 2,9	 2,7	 2,6	 2,5	 2,4	 2,3	 2,2

	 115x200	 4,4	 4,0	 3,7	 3,5	 3,3	 3,2	 3,0	 2,9	 2,8	 2,7

	 115x233	 5,2	 4,7	 4,4	 4,1	 3,9	 3,7	 3,5	 3,4	 3,3	 3,2

	 115x266	 5,9	 5,4	 5,0	 4,7	 4,4	 4,2	 4,0	 3,9	 3,8	 3,6

	 115x300	 6,7	 6,1	 5,6	 5,3	 5,0	 4,8	 4,6	 4,4	 4,3	 4,1

	 115x333	 7,4	 6,7	 6,2	 5,9	 5,5	 5,3	 5,1	 4,9	 4,7	 4,6

	 115x366	 8,2	 7,4	 6,9	 6,4	 6,1	 5,8	 5,6	 5,4	 5,2	 5,0

	 115x400	 8,9	 8,1	 7,5	 7,0	 6,7	 6,4	 6,1	 5,9	 5,7	 5,5

Maksimal spændvidde (A)

  Figur 1:

90

115
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 Facadebjælke for hanebåndsspær u/ midterbjælke

Anvendelse:
Facadebjælker under hanebåndspær uden midterbjælke 
/ langsgående midtervæg i midten af husbredden. Faca-
debjælken spænder over åbninger i facaden f.eks. døre 
og vinduer. 

Beregningsforudsætninger:
Foruden bjælkens egenvægt er regnet med følgende 
karakteristiske laste:
Tagkonstruktionen = max. 0,75 KN/m2 (75 kg/m2).
Gulvkonstruktionen = max. 0,60 KN/m2 (60 kg/m2).
Lette skillevægge = 0,50 KN/m2 (50 kg/m2).
Snelast = max. 0,72 KN/m2 (72 kg/m2).
Nyttelast = 2,00 KN/m2 (200 kg/m2).
Tabellen er også anvendelig for lettere konstruktioner.
Beregninger er henregnet til anvendelsesklasse 1 og 2 
med normal sikkerhedsklasse og limtræ i kvalitetsklasse 
L40.
Tabellen sikrer tilstrækkelig bæreevne og en nedbøjning 
for snelast på mindre end 1/400 af bjælkens spændvidde, 
samt en nedbøjning for nyttelast på mindre end 1/450 af 
bjælkens spændvidde.
Se øvrige forudsætninger under generelt på side 22.

Forklaring:
I tabellen er bjælkens maksimale spændvidde (A) angi-
vet for en række bjælkedimensioner i bredder 115 / 140 
mm og belastningsbredde (B).
Belastningsbredden (B) måles som halvdelen af husbred-
den + tagudhæng.
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Facadebjælke for hanebåndsspær u/ midterbjælke
 	 	    

Belastningsbredde i meter (B)

		  3,0	 3,5	 4,0	 4,5	 5,0	 5,5	 6,0	 6,5	 7,0	 7,5

	 115x133	 1,6	 1,5	 1,3	 1,1	 1,0	 0,9	 0,8	 0,7	 0,6	 0,5

	 115x166	 2,1	 1,9	 1,7	 1,4	 1,3	 1,1	 1,0	 0,9	 0,8	 0,7

	 115x200	 2,5	 2,3	 2,0	 1,7	 1,5	 1,4	 1,3	 1,2	 1,1	 1,0

	 115x233	 2,9	 2,6	 2,4	 2,0	 1,8	 1,6	 1,5	 1,4	 1,3	 1,2

	 115x266	 3,3	 3,0	 2,7	 2,3	 2,1	 1,9	 1,7	 1,6	 1,5	 1,4

	 115x300	 3,7	 3,4	 3,1	 2,6	 2,3	 2,1	 1,9	 1,8	 1,7	 1,5

	 115x333	 4,2	 3,8	 3,4	 2,9	 2,6	 2,3	 2,1	 2,0	 1,8	 1,7

	 115x366	 4,6	 4,2	 3,8	 3,2	 2,9	 2,6	 2,4	 2,2	 2,0	 1,9

Maksimal spændvidde (A)

Belastningsbredde i meter (B)

		  3,0	 3,5	 4,0	 4,5	 5,0	 5,5	 6,0	 6,5	 7,0	 7,5

	 140x166	 2,3	 2,1	 1,9	 1,7	 1,5	 1,4	 1,2	 1,1	 1,0	 0,9

	 140x200	 2,8	 2,5	 2,3	 2,1	 1,8	 1,6	 1,5	 1,4	 1,3	 1,2

	 140x233	 3,2	 2,9	 2,7	 2,4	 2,1	 1,9	 1,8	 1,6	 1,5	 1,4

	 140x266	 3,7	 3,3	 3,0	 2,8	 2,4	 2,2	 2,0	 1,8	 1,7	 1,6

	 140x300	 4,2	 3,8	 3,4	 3,1	 2,8	 2,5	 2,3	 2,1	 1,9	 1,8

	 140x333	 4,6	 4,2	 3,8	 3,5	 3,1	 2,8	 2,5	 2,3	 2,2	 2,0

	 140x366	 5,1	 4,6	 4,2	 3,8	 3,4	 3,0	 2,8	 2,6	 2,4	 2,2

	 140x400	 5,5	 5,0	 4,6	 4,2	 3,7	 3,3	 3,0	 2,8	 2,6	 2,4

Maksimal spændvidde (A)

  Figur 2:

115

140
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 Facadebjælke for hanebåndsspær m/ midterbjælke

Anvendelse:
Facadebjælker under hanebåndspær, som spænder 
over åbninger i facaden f.eks. døre og vinduer. Der for-
udsættes en mellemunderstøttende midterbjælke eller 
bærende længdevæg i midten af husbredden for over-
etagen.

Beregningsforudsætninger:
Foruden bjælkens egenvægt er regnet med følgende 
karakteristiske laste:
Tagkonstruktionen = max. 0,75 KN/m2 (75 kg/m2).
Gulvkonstruktionen = max. 0,60 KN/m2 (60 kg/m2).
Lette skillevægge = 0,50 KN/m2 (50 kg/m2).
Snelast = max. 0,72 KN/m2 (72 kg/m2).
Nyttelast = 2,00 KN/m2 (200 kg/m2).
Der forudsættes en midterbjælke eller bærende læng-
devæg for overetagen i midten af husbredden.
Tabellen er også anvendelig for lettere konstruktioner.
Beregninger er henregnet til anvendelsesklasse 1 og 2 
med normal sikkerhedsklasse og limtræ i kvalitetsklasse 
L40.
Tabellen sikrer tilstrækkelig bæreevne og en nedbøjning 
for snelast på mindre end 1/400 af bjælkens spændvidde, 
samt en nedbøjning for nyttelast på mindre end 1/450 af 
bjælkens spændvidde.
Se øvrige forudsætninger under generelt på side 22.

Forklaring:
I tabellen er bjælkens maksimale spændvidde (A) angi-
vet for en række bjælkedimensioner i bredder 115 / 140 
mm og belastningsbredde (B).
Belastningsbredden (B) måles som halvdelen af afstan-
den indtil midterbjælken.
Der er i belastningsbredden (B) indregnet dobbelt tagbe-
lastning + tagudhæng incl. snelast, da taget ikke midter-
understøttes.  
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Facadebjælke for hanebåndsspær m/ midterbjælke
 	 	    

Belastningsbredde i meter (B)

		  1,5	 1,75	 2,0	 2,25	 2,5	 2,75	 3,0	 3,25	 3,5	 3,75

	 115x133	 2,0	 1,8	 1,7	 1,5	 1,4	 1,3	 1,2	 1,1	 1,0	 0,9

	 115x166	 2,5	 2,3	 2,1	 1,9	 1,8	 1,7	 1,5	 1,4	 1,3	 1,2

	 115x200	 3,1	 2,8	 2,6	 2,3	 2,2	 2,0	 1,9	 1,7	 1,6	 1,5

	 115x233	 3,6	 3,3	 3,0	 2,7	 2,5	 2,4	 2,2	 2,0	 1,9	 1,7

	 115x266	 4,1	 3,7	 3,4	 3,1	 2,9	 2,7	 2,5	 2,3	 2,1	 2,0

	 115x300	 4,6	 4,2	 3,9	 3,5	 3,3	 3,1	 2,8	 2,6	 2,4	 2,2

	 115x333	 5,1	 4,7	 4,3	 3,9	 3,6	 3,4	 3,1	 2,9	 2,7	 2,5

	 115x366	 5,6	 5,1	 4,7	 4,3	 4,0	 3,8	 3,4	 3,2	 2,9	 2,7

Maksimal spændvidde (A)

Belastningsbredde i meter (B)

		  1,5	 1,75	 2,0	 2,25	 2,5	 2,75	 3,0	 3,25	 3,5	 3,75

	 140x166	 2,8	 2,6	 2,4	 2,2	 2,0	 1,9	 1,8	 1,7	 1,6	 1,5

	 140x200	 3,4	 3,1	 2,8	 2,6	 2,4	 2,3	 2,1	 2,0	 1,9	 1,8

	 140x233	 4,0	 3,6	 3,3	 3,0	 2,8	 2,7	 2,5	 2,4	 2,2	 2,1

	 140x266	 4,5	 4,1	 3,8	 3,5	 3,2	 3,0	 2,9	 2,7	 2,5	 2,3

	 140x300	 5,1	 4,7	 4,3	 3,9	 3,6	 3,4	 3,2	 3,1	 2,8	 2,7

	 140x333	 5,7	 5,2	 4,8	 4,3	 4,1	 3,8	 3,6	 3,4	 3,2	 2,9

	 140x366	 6,2	 5,7	 5,2	 4,8	 4,5	 4,2	 4,0	 3,7	 3,5	 3,2

	 140x400	 6,8	 6,2	 5,7	 5,2	 4,9	 4,6	 4,3	 4,1	 3,8	 3,5

Maksimal spændvidde (A)

  Figur 3:

115

140
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 Kipbjælker

Anvendelse:
Kipbjælke anvendes, hvor loftet ønskes at følge tagets 
fald. Kipbjælken skal både bære tagets last og evt. opta-
ge vindlast fra facadevæggene og taget. 
Den skal derfor understøttes, så den kan optage både 
lodrette og vandrette kræfter, hvilket en gavlvæg f.eks. 
kan gøre.

Beregningsforudsætninger:
Foruden bjælkens egenvægt er regnet med følgende 
karakteristiske laste:
Tagkonstruktionen = max. 0,75 KN/m2 (75 kg/m2).
Alm. loftkonstruktion = max. 0,25 KN/m2 (25 kg/m2).
Snelast = 1,00 KN/m2 (100 kg/m2).
Taghældning forudsættes max. 30 grader.
Facadehøjde forudsættes max. 3 meter høj.
Det forudsættes, at den vandrette vindlast overføres til 
loft / tagskive eller understøttes, så den kan optage 
både lodrette og vandrette kræfter f.eks. en gavlvæg.
Tabellen er også anvendelig for lettere konstruktioner.
Beregninger er henregnet til anvendelsesklasse 1 og 2 
med normal sikkerhedsklasse og limtræ i kvalitetsklasse 
L40. Tabellen sikrer tilstrækkelig bæreevne og en ned-
bøjning for snelast på mindre end 1/400 af kipbjælkens 
spændvidde.
Bjælkerne kan føres ud over understøtningerne for etable-
ring af tagudhæng eller lign. Der er forudsat et maksimalt 
tagudhæng på en tredjedel af spændvidden, dog maksi-
malt 1 meter.
Se øvrige forudsætninger under generelt på side 22.

Forklaring:
I tabellen er kipbjælkens maksimale spændvidde (A) 
angivet for en række bjælkedimensioner i bredder 115 / 
140 mm og belastningsbredde (B). 
Belastningsbredden (B) måles fra husets midte til yder-
væggens midte dvs. tagudhænget skal ikke medregnes.
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Kipbjælker
 	 	    

Belastningsbredde i meter (B)

		  1,5	 2,0	 2,5	 3,0	 3,5	 4,0	 4,5	 5,0	 5,5	 6,0

	 115x166	 3,7	 3,3	 3,1	 2,9	 2,7	 2,6	 2,5	 2,4	 2,3	 2,2

	 115x200	 4,4	 4,0	 3,7	 3,5	 3,3	 3,2	 3,0	 2,9	 2,8	 2,7

	 115x233	 5,2	 4,7	 4,4	 4,1	 3,9	 3,7	 3,5	 3,4	 3,3	 3,2

	 115x266	 5,9	 5,4	 5,0	 4,7	 4,4	 4,2	 4,0	 3,9	 3,8	 3,7

	 115x300	 6,7	 6,1	 5,6	 5,3	 5,0	 4,8	 4,6	 4,4	 4,3	 4,1

	 115x333	 7,2	 6,7	 6,2	 5,9	 5,6	 5,3	 5,1	 4,9	 4,7	 4,6

	 115x366	 7,7	 7,1	 6,7	 6,3	 6,0	 5,7	 5,4	 5,2	 5,0	 4,9

	 115x400	 8,1	 7,5	 7,0	 6,7	 6,3	 6,0	 5,8	 5,5	 5,3	 5,2

Maksimal spændvidde (A)

Belastningsbredde i meter (B)

		  1,5	 2,0	 2,5	 3,0	 3,5	 4,0	 4,5	 5,0	 5,5	 6,0

	 140x300	 7,2	 6,5	 6,0	 5,6	 5,4	 5,1	 4,9	 4,7	 4,6	 4,4

	 140x333	 8,0	 7,2	 6,7	 6,3	 5,9	 5,7	 5,4	 5,2	 5,1	 4,9

	 140x366	 8,7	 7,9	 7,3	 6,9	 6,5	 6,2	 6,0	 5,8	 5,6	 5,4

	 140x400	 9,6	 8,7	 8,0	 7,5	 7,2	 6,8	 6,5	 6,3	 6,1	 5,9

	 140x433	 10,1	 9,4	 8,7	 8,2	 7,9	 7,4	 7,1	 6,8	 6,6	 6,4

	 140x466	 10,6	 9,8	 9,2	 8,7	 8,3	 7,9	 7,6	 7,3	 7,0	 6,8

	 140x500	 11,0	 10,2	 9,6	 9,1	 8,6	 8,2	 7,9	 7,6	 7,3	 7,1

	 140x533	 11,4	 10,6	 10,0	 9,5	 9,0	 8,6	 8,2	 7,9	 7,6	 7,4

	 140x566	 11,8	 11,0	 10,4	 9,8	 9,3	 8,9	 8,6	 8,2	 7,9	 7,7

	 140x600	 12,2	 11,4	 10,7	 10,2	 9,7	 9,3	 8,9	 8,5	 8,2	 8,0

Maksimal spændvidde (A)

  Figur 4:

115

140
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 Tagbjælkespær

Anvendelse:
Tagbjælkespær kan anvendes til forskellige konstruktions-
typer.
Såfremt f.eks. isoleringskrav gør, at der skal bruges en 
høj bjælke til en skjult konstruktion kan der med fordel 
anvendes ØKO-Limtræ med bredder 65 mm.

Beregningsforudsætninger:
Foruden bjælkens egenvægt er regnet med følgende 
karakteristiske laste:
Tagkonstruktionen = max. 0,75 KN/m2 (75 kg/m2).
Alm. loftkonstruktion = max. 0,25 KN/m2 (25 kg/m2).
Snelast = max. 1,00 KN/m2 (100 kg/m2).
Tabellen er også anvendelig for lettere konstruktioner.
Beregninger er henregnet til anvendelsesklasse 1 og 2 
med normal sikkerhedsklasse.
Limtræ i bredder 90 mm og derover i kvalitetsklasse L40.
Limtræ i bredder under 90 mm i kvalitetsklasse L30.
Tabellen sikrer tilstrækkelig bæreevne og en nedbøjning 
for snelast på mindre end 1/400 af bjælkens spændvidde.
Bjælkerne kan føres ud over understøtningerne for etable-
ring af tagudhæng eller lign. Der er forudsat et maksimalt 
tagudhæng på en tredjedel af spændvidden, dog maksi-
malt 1 meter.
Se øvrige forudsætninger under generelt på side 22.

Forklaring:
I tabellen er bjælkens maksimale spændvidde (A) angi-
vet for en række bjælkedimensioner i bredder 60 / 90 mm 
og bjælkeafstand c/c (C).
Ved brug af ØKO-limtræ til skjult konstruktion i bredde 
65 mm anvendes tabel med 60 mm bredder.
Bjælkeafstand (C) som c/c afstand mellem bjælkerne. 
Ved konstruktioner med taghældning skal den skrå læng-
de af bjælkerne måles som spændvidden (A).
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Tagbjælkespær
 	 	    

Bjælkeafstand c/c i meter (C)

		  0,6	 0,8	 1,0	 1,2	 1,5	 2,0	 2,5	 3,0	 3,5	 4,0

	 90x166	 4,6	 4,2	 3,9	 3,7	 3,4	 3,1	 2,8	 2,7	 2,5	 2,4

	 90x200	 5,6	 5,1	 4,7	 4,4	 4,1	 3,7	 3,4	 3,2	 3,0	 2,9

	 90x233	 6,5	 5,9	 5,5	 5,2	 4,8	 4,3	 4,0	 3,8	 3,6	 3,4

	 90x266	 7,5	 6,8	 6,3	 5,9	 5,5	 4,9	 4,6	 4,3	 4,1	 3,9

	 90x300	 8,4	 7,6	 7,1	 6,6	 6,2	 5,6	 5,2	 4,8	 4,6	 4,4

	 90x333	 9,3	 8,5	 7,9	 7,4	 6,8	 6,2	 5,7	 5,4	 5,1	 4,9

	 90x366	 10,3	 9,3	 8,6	 8,1	 7,5	 6,8	 6,3	 5,9	 5,6	 5,3

	 90x400	 11,2	 10,2	 9,4	 8,9	 8,2	 7,5	 6,9	 6,5	 6,1	 5,8

Maksimal spændvidde (A)

Bjælkeafstand c/c i meter (C)

		  0,6	 0,8	 1,0	 1,2	 1,5	 2,0	 2,5	 3,0	 3,5	 4,0

	 60x166	 3,8	 3,5	 3,2	 3,0	 2,8	 2,5	 2,3	 2,1	 1,9	 1,8

	 60x200	 4,6	 4,2	 3,9	 3,6	 3,4	 3,1	 2,8	 2,5	 2,3	 2,2

	 60x233	 5,5	 4,9	 4,5	 4,3	 3,9	 3,6	 3,3	 3,0	 2,7	 2,5

	 60x266	 6,2	 5,6	 5,2	 4,9	 4,5	 4,1	 3,7	 3,4	 3,1	 2,9

	 60x300	 7,0	 6,3	 5,8	 5,5	 5,1	 4,6	 4,2	 3,8	 3,5	 3,3

	 60x333	 7,7	 7,0	 6,5	 6,1	 5,6	 5,1	 4,7	 4,2	 3,9	 3,6

	 60x366	 8,5	 7,7	 7,1	 6,7	 6,2	 5,6	 5,1	 4,7	 4,3	 4,0

	 60x400	 9,3	 8,4	 7,8	 7,3	 6,8	 6,1	 5,6	 5,1	 4,7	 4,4

Maksimal spændvidde (A)

  Figur 5:

90

60
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 Gulvbjælke under hanebåndsspær

Anvendelse:
Midterbjælker under hanebåndspær, som spænder over 
åbninger langsgående i midten af husets bredde.

Beregningsforudsætninger:
Foruden bjælkens egenvægt er regnet med følgende 
karakteristiske laste:
Gulvkonstruktionen = max. 0,60 KN/m2 (60 kg/m2).
Lette skillevægge = 0,50 KN/m2 (50 kg/m2).
Nyttelast = 2,00 KN/m2 (200 kg/m2).
Beregninger er henregnet til anvendelsesklasse 1 og 2 
med normal sikkerhedsklasse og limtræ i kvalitetsklasse 
L40.
Tabellen sikrer tilstrækkelig bæreevne og en nedbøjning 
for nyttelast på mindre end 1/450 af bjælkens spænd-
vidde.
Se øvrige forudsætninger under generelt på side 22.

Forklaring:
I tabellen er bjælkens maksimale spændvidde (A) angi-
vet for en række bjælkedimensioner i bredder 115 / 140 
mm og belastningsbredde (B).
Belastningsbredden (B) måles som halvdelen af husbred-
den. 
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Gulvbjælke under hanebåndsspær
 	 	    

Belastningsbredde i meter (B)

		  3,0	 3,5	 4,0	 4,5	 5,0	 5,5	 6,0	 6,5	 7,0	 7,5

	 115x133	 2,1	 1,9	 1,7	 1,6	 1,5	 1,4	 1,3	 1,2	 1,1	 1,0

	 115x166	 2,6	 2,3	 2,2	 2,0	 1,9	 1,8	 1,7	 1,6	 1,5	 1,4

	 115x200	 3,1	 2,8	 2,6	 2,4	 2,3	 2,2	 2,1	 2,0	 1,8	 1,7

	 115x233	 3,6	 3,3	 3,1	 2,9	 2,7	 2,5	 2,4	 2,3	 2,1	 2,0

	 115x266	 4,2	 3,8	 3,5	 3,3	 3,1	 2,9	 2,8	 2,6	 2,4	 2,3

	 115x300	 4,7	 4,3	 3,9	 3,7	 3,5	 3,3	 3,1	 2,9	 2,8	 2,6

	 115x333	 5,2	 4,7	 4,4	 4,1	 3,9	 3,7	 3,5	 3,3	 3,1	 2,9

	 115x366	 5,7	 5,2	 4,8	 4,5	 4,2	 4,0	 3,8	 3,6	 3,4	 3,2

Maksimal spændvidde (A)

Belastningsbredde i meter (B)

		  3,0	 3,5	 4,0	 4,5	 5,0	 5,5	 6,0	 6,5	 7,0	 7,5

	 140x166	 2,9	 2,6	 2,4	 2,2	 2,1	 2,0	 1,9	 1,8	 1,7	 1,6

	 140x200	 3,5	 3,1	 2,9	 2,7	 2,6	 2,4	 2,3	 2,2	 2,1	 2,0

	 140x233	 4,0	 3,7	 3,4	 3,2	 3,0	 2,8	 2,7	 2,6	 2,5	 2,4

	 140x266	 4,6	 4,2	 3,9	 3,6	 3,4	 3,2	 3,1	 3,0	 2,8	 2,7

	 140x300	 5,2	 4,7	 4,4	 4,1	 3,9	 3,7	 3,5	 3,3	 3,2	 3,1

	 140x333	 5,8	 5,2	 4,9	 4,5	 4,3	 4,1	 3,9	 3,7	 3,6	 3,4

	 140x366	 6,3	 5,7	 5,3	 5,0	 4,7	 4,5	 4,3	 4,1	 3,9	 3,8

	 140x400	 6,9	 6,3	 5,8	 5,5	 5,1	 4,9	 4,7	 4,5	 4,3	 4,1

Maksimal spændvidde (A)

  Figur 6:

115

140
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 Gulvbjælke til etagedæk

Anvendelse:
Gulvbjælker i etagedæk. Såfremt der skal bruges en bjæl-
ke til en skjult konstruktion kan der med fordel anven-
des ØKO-Limtræ med bredder 65 mm.

Beregningsforudsætninger:
Foruden bjælkens egenvægt er regnet med følgende 
karakteristiske laste:
Gulvkonstruktionen = max. 0,60 KN/m2 (60 kg/m2).
Lette skillevægge = 0,50 KN/m2 (50 kg/m2).
Nyttelast = 2,00 KN/m2 (200 kg/m2).
Beregninger er henregnet til anvendelsesklasse 1 og 2 
med normal sikkerhedsklasse.
Limtræ i bredder 90 mm og derover i kvalitetsklasse L40.
Limtræ i bredder under 90 mm i kvalitetsklasse L30.
Tabellen sikrer tilstrækkelig bæreevne og en nedbøjning 
for nyttelast på mindre end 1/450 af bjælkens spænd-
vidde.
Se øvrige forudsætninger under generelt på side 22.

Forklaring:
I tabellen er bjælkens maksimale spændvidde (A) angi-
vet for en række bjælkedimensioner i bredder 60 / 90 mm 
og bjælkeafstand c/c (C).
Ved brug af ØKO-Limtræ til skjult konstruktion i bredde 
65 mm anvendes tabel med 60 mm bredder.
Bjælkeafstand (C) som c/c afstand mellem bjælkerne. 
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Gulvbjælke til etagedæk
 	 	    

Bjælkeafstand c/c i meter (C)

		  0,4	 0,5	 0,6	 0,7	 0,8	 0,9	 1,0	 1,2	 1,5	 2,0

	 90x133	 3,7	 3,4	 3,2	 3,1	 2,9	 2,8	 2,7	 2,5	 2,4	 2,1

	 90x166	 4,6	 4,3	 4,0	 3,8	 3,7	 3,5	 3,4	 3,2	 2,9	 2,7

	 90x200	 5,6	 5,2	 4,9	 4,6	 4,4	 4,2	 4,1	 3,8	 3,6	 3,2

	 90x233	 6,5	 6,0	 5,7	 5,4	 5,1	 4,9	 4,8	 4,5	 4,2	 3,8

	 90x266	 7,4	 6,9	 6,5	 6,2	 5,9	 5,7	 5,5	 5,1	 4,7	 4,3

	 90x300	 8,4	 7,8	 7,3	 6,9	 6,6	 6,4	 6,2	 5,8	 5,4	 4,9

	 90x333	 9,3	 8,6	 8,1	 7,6	 7,4	 7,1	 6,8	 6,4	 6,0	 5,4

	 90x366	 10,3	 9,5	 8,9	 8,5	 8,1	 7,8	 7,5	 7,1	 6,5	 5,9

Maksimal spændvidde (A)

Bjælkeafstand c/c i meter (C)

		  0,4	 0,5	 0,6	 0,7	 0,8	 0,9	 1,0	 1,2	 1,5	 2,0

	 60x166	 3,8	 3,5	 3,3	 3,2	 3,0	 2,9	 2,8	 2,6	 2,4	 2,2

	 60x200	 4,6	 4,3	 4,0	 3,8	 3,6	 3,5	 3,4	 3,2	 2,9	 2,7

	 60x233	 5,4	 5,0	 4,7	 4,5	 4,3	 4,1	 3,9	 3,7	 3,4	 3,1

	 60x266	 6,2	 5,7	 5,4	 5,1	 4,9	 4,7	 4,5	 4,2	 3,9	 3,5

	 60x300	 7,0	 6,4	 6,1	 5,8	 5,5	 5,3	 5,1	 4,8	 4,4	 4,0

	 60x333	 7,7	 7,2	 6,7	 6,4	 6,1	 5,9	 5,7	 5,3	 4,9	 4,5

	 60x366	 8,5	 7,9	 7,4	 7,0	 6,7	 6,4	 6,2	 5,8	 5,4	 4,9

	 60x400	 9,3	 8,6	 8,1	 7,7	 7,3	 7,1	 6,8	 6,4	 5,9	 5,4

Maksimal spændvidde (A)

  Figur 7:

90

60


